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TR - MOTORI

MOTORE PNEUMATICO

MOTORE ELETTRICO 800 WMOTORE ELETTRICO 500 W

MOTORE ELETTRICO 550W

Potenza motore 0,33 HP a 7bar

Portata 80 l/min 

Viscosità 600 cps

Peso in Kg 1,1

Potenza motore 500 watt

Tensione motore 230 V/115V* 
monofase

Protezione motore IP 54

Classe motore F

Portata 80 l/min

Viscosità 600 cps

Peso in Kg 3,7

Potenza motore 800 watt

Tensione motore 230 V monofase

Protezione motore IP 54

Classe motore F

Portata 90 l/min

Viscosità 900 cps

Peso in Kg 3,7

Potenza motore 550 watt

Tensione motore 230 V monofase

Protezione motore IP 54

Classe motore F

Portata 80 l/min

Viscosità 600 cps

Peso in Kg 11
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Portata litri/min.

Portata litri/min.

Portata litri/min.

Portata litri/min.

*Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con bocca di mandata libera, con acqua a 20°C.
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ACCESSORI PER TR

FILTRO PESCANTE in PP - INOX
Consente il filtraggio del fluido 
in aspirazione. Per pompe TR.
Materiali di costruzione PP e 
INOX.

I misuratori di portata vengono applicati 
esclusivamente alle pompe centrifughe 
o di travaso fusti e possono rilevare 
la portata istantanea della pompa, 
oppure il totale dei litri  di liquido 
erogati. Costituito da un display per la  
visualizzazione di lettura.

MISURATORE DI PORTATA in PP - PVDF

RACCORDI RAPIDI
Per settore chimico, alta  
resistenza, adatto a tubi 
rinforzati.
Pressione max 13 bar.

Realizzato in PVC alimentare 
con rinforzo in metallo

 per aspirazione/mandata.

TUBO RINFORZATO

Realizzato in 
polipropilene, in 

alluminio e acciaio inox.
Provvisto di leva 
per il comando 
dell’erogazione.

EROGATORE in 
PP - ALU - INOX

Fascette ad alta 
resistenza per 

tubi spiralati.

COLLARI 
A BULLONE
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IN INOX A 12 VCC - serie “FCC”

TIPO C.V. R.P.M. voltaggio
albero 

mm
Ø elica 

albero e 
elica in

supporto
in

peso
Kg

FCC-1000-5 55 W 360 12 VCC 1.000 160
INOX 

AISI 316
ALLUMINIO 6

FCC-1200-5 55 W 360 12 VCC 1.200 160
INOX 

AISI 316
ALLUMINIO 6,5

FCC-1000-7 75 W 360 12 VCC 1.000 200
INOX 

AISI 316
ALLUMINIO 7

FCC-1200-7 75 W 360 12 VCC 1.200 200
INOX 

AISI 316
ALLUMINIO 7,5

IN PP O PVDF - serie “E” e serie “EH”

IN INOX E PP CON RIDUTTORE - serie “FR”

AGITATORI

TIPO C.V. R.P.M. voltaggio
albero 

mm
albero

rivestito
elica in

peso
Kg

E-600-4 1/6 940
220 Monof.
220/380

600
PP o 
PVDF

PP o 
PVDF

5

E-800-4 1/6 940
220 Monof.
220/380

800
PP o 
PVDF

PP o 
PVDF

5,5

E-1000-4 1/3 940
220 Monof.
220/380

1.000
PP o 
PVDF

PP o 
PVDF

10,5

E-1200-4 1/3 940
220 Monof.
220/380

1.200
PP o 
PVDF

PP o 
PVDF

11

EH-1200-4 3/4 940
220 Monof.
220/380

1.200
PP o 
PVDF

PP o 
PVDF

14,5

EH-1400-4 3/4 940
220 Monof.
220/380

1.400
PP o 
PVDF

PP o 
PVDF

15

TIPO C.V. R.P.M. voltaggio
albero 

mm
Ø elica 

albero e 
elica in

peso
Kg

FR-1000-12 1/8 118
220 Monof.
220/380

1.000 160
INOX 

AISI 316
8,5

FR-1200-12 1/8 118
220 Monof.
220/380

1.200 200
INOX 

AISI 316
9

FR-1000-86 1/8 86
220 Monof.
220/380

1.000 200
INOX 

AISI 316
8,5

FR-1200-86 1/8 86
220 Monof.
220/380

1.200 200
INOX 

AISI 316
9

FR-1000-35 1/8 35 220/380 1.000 600
INOX 

AISI 316
8,5

FR-1200-35 1/8 35 220/380 1.200 600
INOX 

AISI 316
9

FR-1000-12PP 1/8 118
220 Monof.
220/380

1.000 160 PP 8,5

FR-1200-12PP 1/8 118
220 Monof.
220/380

1.200 160 PP 9

AISI 316

PP

PVDF

Agitatori in PP e PVDF per acidi. Senza supporto, con fermo per applicazione su serbatoio. Erme-
tico, la tenuta stagna nella parte superiore si ottiene per mezzo di una parte fissa in ceramica 
unita ad una guarnizione a “v” e per mezzo di un giunto nella parte dell’elica cieca. Serie E L. 
600/800 mm è utilizzabile in fusti cilindrici da max 400lt. Serie E L. 1000/1200 mm è utilizza-
bile in fusti cilindrici da max 1000lt. Serie EH utilizzabile in fusti cilindrici da max 3000lt.

Agitatore fisso senza supporto, per applicazione sopra recipienti aperti o semi chiusi.
Provvisto di riduttore a 2 o 3 passi, per giri più lenti. Per mescolare fluidi molto lentamente, per 
esempio fluidi che non devono fare schiuma. Utilizzato per fusti molto piccoli.

Utilizzabile in fusti cilindrici da max 400lt.



serie “F”

serie “H”

serie “J”

TIPO C.V. R.P.M. voltaggio
albero 

mm
Ø elica 
in mm

albero e 
elica in

supporto
in

supporto
AISI 304

peso
Kg

F-0850-2 0,33 940
220/380

220 Monof.
850 120

INOX 
AISI 316

PVC - 10,4

F-1000-2 0,33 940
220/380

220 Monof.
1.000 120

INOX 
AISI 316

PVC - 11

F-1200-2 0,33 940
220/380

220 Monof.
1.200 120

INOX 
AISI 316

PVC - 11,5

F-85 S-35 0,33 940
220/380

220 Monof.
850 120

INOX 
AISI 316

-
INOX 

35 cm
11

F-10 S-35 0,33 940
220/380

220 Monof.
1.000 120

INOX 
AISI 316

-
INOX 

35 cm
13

F-10 S-90 0,33 940
220/380

220 Monof.
1.000 120

INOX 
AISI 316

-
INOX 

90 cm
16

F-12 S-35 0,33 940
220/380

220 Monof.
1.200 120

INOX 
AISI 316

-
INOX 

35 cm
14

F-15 S-90 0,33 940
220/380

220 Monof.
1.500 120

INOX 
AISI 316

-
INOX 

90 cm
16

TIPO C.V. R.P.M. voltaggio
albero 

mm
Ø elica 
in mm

albero e 
elica in

supporto
AISI 304

peso
Kg

H-10 S-35 0,75 940
220/380

220 Monof.
1.000 160

INOX 
AISI 316

INOX 
35 cm

16

H-10 S-90 0,75 940
220/380

220 Monof.
1.000 160

INOX 
AISI 316

INOX 
90 cm

20

H-12 S-35 0,75 940
220/380

220 Monof.
1.200 160

INOX 
AISI 316

INOX 
35 cm

17

H-12 S-110 0,75 940
220/380

220 Monof.
1.200 160

INOX 
AISI 316

INOX 
110 cm

21

H-15 S-90 0,75 940
220/380

220 Monof.
1.500 160

INOX 
AISI 316

INOX 
90 cm

21

H-15 S-140 0,75 940
220/380

220 Monof.
1.500 160

INOX 
AISI 316

INOX 
140 cm

24

H-18 S-170 0,75 940
220/380

220 Monof.
1.800 160

INOX 
AISI 316

INOX 
170 cm

26

H-20 S-190 0,75 940
220/380

220 Monof.
2.000 160

INOX 
AISI 316

INOX 
190 cm

27

TIPO C.V. R.P.M. voltaggio
albero 

mm
Ø elica 
in mm

albero e 
elica in

supporto
AISI 304

peso
Kg

J-12 S-110 1,5 940
220/380

220 Monof.
1.200 200

INOX 
AISI 316

INOX 
110 cm

26,5

J-15 S-140 1,5 940
220/380

220 Monof.
1.500 200

INOX 
AISI 316

INOX 
140 cm

28

J-18 S-170 1,5 940
220/380

220 Monof.
1.800 200

INOX 
AISI 316

INOX 
170 cm

30

J-20 S-190 1,5 940
220/380

220 Monof.
2.000 200

INOX 
AISI 316

INOX 
190 cm

32

Agitatore fisso con supporto interno e fermo per applicazione su serbatoio aperto o semi-chiuso.
Adatto per il settore trattamento acque, irrigazione, etc. Questi agitatori sono progettati per la miscela di prodotti con densità 
massima di 40°Bé e una viscosità non superiore ai 1.500 cps, a pressione atmosferica. 

Utilizzabile in fusti cilindrici da max 3000lt.

Utilizzabile in fusti cilindrici da max 5000lt.

Utilizzabile in fusti cilindrici da max 1000lt.

NOTA: Solo gli agitatori in PP e 
PVDF hanno la possibilità di gira-
re a secco.
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ad ingranaggi magnetici e display elettronico

MISURATORI DI PORTATA serie AM

ATTACCHI: 
da 1/8” a 3”
VISCOSITÀ: 
fino a 1.000.000 cps
PRECISIONE: 
+/- 0,5%
RIPETIBILITÀ: 
0,03%
MATERIALI DI COSTRUZIONE
AISI316 - ALU - PPS
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All’interno del corpo del 
misuratore sono alloggia-
te due ruote ovali denta-
te che, spinte dal flusso, 
ruotano in senso con-
trapposto; in ogni ingra-
naggio sono inseriti due 
magneti, che accoppiati 
con un sensore esterno 
(di tipo reed o effetto 
hall), trasmettono un 
segnale impulsivo. Uno 

dei due può essere sostituito da un segnale analogico diretta-
mente integrato nella scheda elettronica.
La frequenza degli impulsi determina la portata istantanea 
poiché ogni ciclo corrisponde ad un volume di passaggio 
noto.

Contatto reed

Magneti 
permanenti

Ingranaggio ovale

I misuratori di portata volumetrici a ruote ovali se-
rie AM consentono di effettuare misurazioni preci-
se, ad elevata ripetibilità, anche di liquidi molto visco-
si, fino a 1.000.000 cps. 

Facilità d’uso, compattezza, possibilità di alimenta-
zione indipendente a batterie rendono questi pro-
dotti adatti ad essere installati su impianti fissi e su 
linee di trasferimento e distribuzione fluidi, sia per 
applicazioni mobili come accessori di valvole e pisto-
le di distribuzione che per ogni altra applicazione 
industriale di controllo del fluido erogato.



serie MP-3

serie MP-6

SERIE MP

POMPE PERISTALTICHE

TIPO
PORTATA  
LITRI/ORA

HP
R.P.M.

voltaggio
Ø interno/parete  

TUBO/MEMBRANA 
MATERIALE 

TUBO/MEMBRANA
PESO KG

MP-3035.6 16 1/8 HP 35 rpm
230 Monof.
230/400

6,4 x 3,2 N/NA/TY 6

MP-3035.9 31 1/8 HP 35 rpm
230 Monof.
230/400

9,5 x 3,2 N/NA/TY/Ph 6

MP-3086.6 40 1/8 HP 86 rpm
230 Monof.
230/400

6,4 x 3,2 N/NA/TY 6

MP-3086.9 78 1/8 HP 86 rpm
230 Monof.
230/400

9,5 x 3,2 N/NA/TY/Ph 6

MP-3118.6 56 1/8 HP 118 rpm
230 Monof.
230/400

6,4 x 3,2 N/NA/TY 6

MP-3118.9 103 1/8 HP 118 rpm
230 Monof.
230/400

9,5 x 3,2 N/NA/TY/Ph 6

TIPO
PORTATA  
LITRI/ORA

HP
R.P.M.

voltaggio
Ø interno/parete  

TUBO/MEMBRANA 
MATERIALE 

TUBO/MEMBRANA
PESO KG

MP-6035.9 40 1/8 HP 35 rpm
230 Monof.
230/400

9,5 x 3,2 N/NA/TY/Ph 7

MP-6035.12 70 1/8 HP 35 rpm
230 Monof.
230/400

12,7 x 3,2 N/NA/TY 7

MP-6086.9 108 1/8 HP 86 rpm
230 Monof.
230/400

9,5 x 3,2 N/NA/TY/Ph 7

MP-6086.12 177 1/8 HP 86 rpm
230 Monof.
230/400

12,7 x 3,2 N/NA/TY 7

MP-6118.9 134 1/8 HP 118 rpm
230 Monof.
230/400

9,5 x 3,2 N/NA/TY/Ph 7

MP-6118.12 226 1/8 HP 118 rpm
230 Monof.
230/400

12,7 x 3,2 N/NA/TY 7

Il funzionamento della pompa peristaltica si ottiene mediante 
una “pressione di scorrimento” che agisce su di un tubo flessi-
bile; detta pressione di scorrimento viene esercitata da alcuni 
rulli che ruotano paralleli ad un asse, supportati da un porta-
rulli. Il lento movimento rotatorio del supporto porta-rulli viene 
trasmesso dal motoriduttore a due o tre passaggi a 35, 86 o 
141 giri/min., equipaggiato con un motore elettrico MEC-56 
da 0,09 kW (1/8 CV) con regime di 1450 giri/min.  a servizio 
continuo. 
La parte interna del corpo pompa ed il porta-rulli sono lavorati 
al tornio con tolleranza di precisione, tarati singolarmente du-
rante il montaggio ed il successivo collaudo per distribuire una 
pressione uniforme sul tubo-membrana,  garantendo così un 
perfetto auto-adescamento ed una maggiore durata del tubo-
membrana. 
Assenza di valvole e di chiusure. 
I tubi NORTON sono estrusi con elevata precisione, al fine di 
impedirne l’occlusione ed una resa volumetrica ridotta. Facilità 
di pulizia e di manutenzione. 
Costruzione molto robusta, corpo pompa in fusione di allumi-
nio, verniciato con resina epossidica. 

Portarulli in allumi-
nio anodizzato, assi 
e cuscinetti sovra-
dimensionati. 
Altezza max. di 
aspirazione: circa 8 
m. con tubo fino al 
Ø 12,7 mm., e cir-
ca 6 m. con tubo di 
Ø 15,9 mm. 
Pressione max. consentita per il tubo:  1,4 Kg/cm2. 
Temperatura max. 60ºC. 
Dette pompe sono in grado di pompare liquidi viscosi e con 
particelle in sospensione, senza subire alcun danno. 
Trattengono il liquido nel proprio passaggio, impediscono il ri-
flusso del liquido e l’effetto “sifone”.  
Possibilità di lavorare a secco e di invertire il senso di rotazio-
ne.  
Il regime di 35 giri/min. è idoneo per liquidi ad alta viscosità 
(polielettrolito) o che si desidera non subiscano alterazioni 
(vini di alta qualità). 

*Disponibili con tubi in [N=NORPRENE] [NA=NORPRENE PER ALIMENTI] [TY=TYGON]  [Ph=PHARMED] di produzione NORTON® 
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SERIE MP

POMPE PERISTALTICHE

POMPE PERISTALTICHE 12V.

serie MP-8

serie MPC-3

serie MPC-6

serie MPC-8

TIPO
PORTATA  
LITRI/ORA

HP
R.P.M.

voltaggio
Ø interno/parete  

TUBO/MEMBRANA 
MATERIALE 

TUBO/MEMBRANA
PESO KG

MP-8035.12 101 1/8 HP 35 rpm
230 Monof.
230/400

12,7 x 3,2 N/NA/TY 8

MP-8035.16 140 1/8 HP 35 rpm
230 Monof.
230/400

15,9 x 3,2 N/NA 8

MP-8086.12 245 1/8 HP 86 rpm
230 Monof.
230/400

12,7 x 3,2 N/NA/TY 8

MP-8086.16 364 1/8 HP 86 rpm
230 Monof.
230/400

15,9 x 3,2 N/NA 8

MP-8118.12 352 1/8 HP 118 rpm
230 Monof.
230/400

12,7 x 3,2 N/NA/TY 8

MP-8118.16 462 1/8 HP 118 rpm
230 Monof.
230/400

15,9 x 3,2 N/NA 8

TIPO
PORTATA  
LITRI/ORA

HP
R.P.M.

voltaggio
Ø interno/parete  

TUBO/MEMBRANA 
MATERIALE 

TUBO/MEMBRANA
PESO KG

MPC-3086.6 40 50 W. 86 rpm 12 V 6,4 x 3,2 N/NA/TY 5

MPC-3086.9 70 50 W. 86 rpm 12 V 9,5 x 3,2 N/NA/TY/Ph 5

TIPO
PORTATA  
LITRI/ORA

HP
R.P.M.

voltaggio
Ø interno/parete  

TUBO/MEMBRANA 
MATERIALE 

TUBO/MEMBRANA
PESO KG

MPC-6086.9 108 50 W. 86 rpm 12 V 9,5 x 3,2 N/NA/TY 6

MPC-6086.12 177 50 W. 86 rpm 12 V 12,7 x 3,2 N/NA/TY/Ph 6

TIPO
PORTATA  
LITRI/ORA

HP
R.P.M.

voltaggio
Ø interno/parete  

TUBO/MEMBRANA 
MATERIALE 

TUBO/MEMBRANA
PESO KG

MPC-8086.12 245 50 W. 86 rpm 12 V 12,7 x 3,2 N/NA/TY 7

MPC-8086.16 364 50 W. 86 rpm 12 V 15,9 x 3,2 N/NA/TY/Ph 7

SERIE MPC
Pompe aventi le stesse caratteristiche delle pompe peristaltiche 
della serie MP, ma azionate da un motore in CORRENTE CONTI-
NUA a 12 V. Vengono utilizzate in caso di mancanza di elettricità 
collegandole ad una batteria, normalmente alimentata da pannelli 
solari, oppure ad una fonte di alimentazione a 12 Vcc, al fine di   
poter regolare la velocità.

*Disponibili con tubi in [N=NORPRENE] [NA=NORPRENE PER ALIMENTI] [TY=TYGON]  [Ph=PHARMED] di produzione NORTON® 



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE 
GIRANTE PERIFERICA O APERTA

Elettropompe centrifughe in ghisa, acciaio inox e 
bronzo, con girante periferica o aperta.

Motori con potenze da 0,37kw a 7,5kw. 
Portate fino a 1.200 lt/min. 
Prevalenze fino a 95mt.

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE 
NORMALIZZATE

Elettropompe centrifughe normalizzate in ghisa 
e acciaio inox.

Attacchi filettati o flangiati
Motori con potenze da 1,5kw a 75kw. 
Portate fino a 5.750 lt/min. 
Prevalenze fino a 95mt.

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 
MONOBLOCCO

Elettropompe sommergibile mono-
blocco in acciaio inox.

Motori con potenze da 0,25kw a 
30kw. 
Portate fino a 1000 lt/min. 
Prevalenze fino a 385mt.

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE 
CHIARE E SCURE

Elettropompe som-
mergibili centrifughe 
per acque chiare e 
scure in ghisa, acciaio 
inox e plastica.

Motori con potenze da 
0,25kw a 2,2kw. 
Portate fino a 1600 
lt/min. 
Prevalenze fino a 
26mt.

Passaggio cor-
pi solidi fino a 
70mm.

ALTRE POMPE
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DEBEM  s.r.l. 
via Del Bosco 41
21052 Busto Arsizio (Va) - Italy
latitudine 45°36’8.25”N  

lungitudine 8°52’24.11”E

tel. +39 0331 074034 
fax +39 0331 074036
www.debem.it - info@debem.it
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Tutti i dati esposti sono indicativi e non ipegnativi. Debem si riserva di introdurre variazioni senza preavviso.

America SETTENTRIONALE
CANADA

America CENTRALE
PANAMA

America meridionale
BRASILE
CILE
COLOMBIA

EUROPA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
DANIMARCA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
ITALIA
ISRAELE
NORVEGIA
OLANDA
POLONIA
PORTOGALLO
REPUBBLICA CECA
ROMANIA
RUSSIA
SPAGNA
SVEZIA
SVIZZERA
TURCHIA
UCRAINA

AFRICA SETTENTRIONALE
EGITTO
TUNISIA

AFRICA MERIDIONALE
SUD AFRICA

MEDIO ORIENTE
BAHRAIN
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QATAR

ASIA
COREA
CINA
GIAPPONE
INDIA
INDONESIA
MALESIA
PAKISTAN
SINGAPORE
TAIWAN
THAILANDIA
VIETNAM

OCEANIA
AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA
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