




73 www.debem.it

TR - ДВИГАТЕЛИ

ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 800 WЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 500 W

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 550W

Мощность двигателя 0,33 HP a 7bar
Производительность 80 л/мин 

Вязкость 600 cps

Вес Кг 1,1

Мощность двигателя 500 watt

Напряжение двигателя 230 V/115V* 
однофазный

Защита двигателя IP 54

Класс двигателя F
Производительность 80 л/мин
Вязкость 600 cps

Вес Кг 3,7

Мощность двигателя 800 watt

Напряжение двигателя 230 V однофазный

Защита двигателя IP 54

Класс двигателя F
Производительность 90 л/мин
Вязкость 900 cps

Вес Кг 3,7

Мощность двигателя 550 watt

Напряжение двигателя 230 V однофазный

Защита двигателя IP 54

Класс двигателя F
Производительность 80 л/мин
Вязкость 600 cps

Вес Кг 11

II 2 GD c IIB 95° C XII 2 G EEx de IIA T6с заземляющим кабелем 
и вилкой ATEX
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Производительность л/мин

Производительность л/мин

Производительность л/мин

Производительность л/мин

*Кривые и значения эксплуатационных показателей относятся к насосам со свободным нагнетающим 
отверстием, с водой при 20°C.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР PP - INOX
Позволяет осуществлять 
фильтрацию жидкости на вса-
сывании. Для насосов TR.
Конструктивные материалы: 
PP и нерж. сталь

Расходомеры, устанавливаемые 
исключительно на центробежных 
или бочковых перекачивающих 
насосах,  предназначены для 
измерения мгновенного расхода 
насоса или общего количества 
литров нагнетенной жидкости. 
Расходомер оснащен дисплеем 
для отображения значений.

СЧЕТЧИК ЛИТРОВ PP - PVDF

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ
Быстроразъемные 
соединения 
высокой прочности, 
предназначенные 
для химического 
сектора, пригодны 
для армированных 
труб.
Макс. давление 13 
бар.

Выполнен из ПВХ пищевого 
назначения

с металлическим армированием 
для всасывания и нагнетания.

АРМИРОВАННЫЙ ШЛАНГ

Выполнен из 
полипропилена, 

алюминия и 
нержавеющей стали.

Оснащен рукояткой 
для регулирования 

выделения жидкости.

РАЗДАТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ
PP - ALU - INOX

Высокопрочные 
хомуты для 
спирально-

армированных 
шлангов.

ХОМУТЫ
СО СТЯЖНЫМ БОЛТОМ
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из INOX на 12 В пост. тока - серия “FCC”

ТИП Л.С. ОБ/МИН вольтаж вал 
мм Ø пропеллер вал и 

пропеллер опора вес
кг

FCC-1000-5 55 W 360 12 VCC 1.000 160 INOX 
AISI 316 Алюминий 6

FCC-1200-5 55 W 360 12 VCC 1.200 160 INOX 
AISI 316 Алюминий 6,5

FCC-1000-7 75 W 360 12 VCC 1.000 200 INOX 
AISI 316 Алюминий 7

FCC-1200-7 75 W 360 12 VCC 1.200 200 INOX 
AISI 316 Алюминий 7,5

из PP или PVDF - серий “E” и “EH”

из INOX (нерж. стали) и PP С РЕДУКТОРОМ - серия “FR”

ТИП Л.С. ОБ/МИН вольтаж вал мм покрытие 
вала

пропеллер 
из вес кг

E-600-4 1/6 940 220 однофазный
220/380 600 PP/PVDF PP/PVDF 5

E-800-4 1/6 940 220 однофазный
220/380 800 PP/PVDF PP/PVDF 5,5

E-1000-4 1/3 940 220 однофазный
220/380 1.000 PP/PVDF PP/PVDF 10,5

E-1200-4 1/3 940 220 однофазный
220/380 1.200 PP/PVDF PP/PVDF 11

EH-1200-4 3/4 940 220 однофазный
220/380 1.200 PP/PVDF PP/PVDF 14,5

EH-1400-4 3/4 940 220 однофазный
220/380 1.400 PP/PVDF PP/PVDF 15

ТИП Л.С. ОБ/МИН вольтаж вал мм Ø пропеллер вал и 
пропеллер

вес
кг

FR-1000-12 1/8 118 220 однофазный
220/380 1.000 160 INOX 

AISI 316 8,5

FR-1200-12 1/8 118 220 однофазный
220/380 1.200 200 INOX 

AISI 316 9

FR-1000-86 1/8 86 220 однофазный
220/380 1.000 200 INOX 

AISI 316 8,5

FR-1200-86 1/8 86 220 однофазный
220/380 1.200 200 INOX 

AISI 316 9

FR-1000-35 1/8 35 220/380 1.000 600 INOX 
AISI 316 8,5

FR-1200-35 1/8 35 220/380 1.200 600 INOX 
AISI 316 9

FR-1000-12PP 1/8 118 220 однофазный
220/380 1.000 160 PP 8,5

FR-1200-12PP 1/8 118 220 однофазный
220/380 1.200 160 PP 9

AISI 316

PP

PVDF

Мешалки из PP (полипропилена) и PVDF (поливинилденфторида), без опоры, используются 
для перемешивания кислот, и крепятся посредством зажима непосредственно на резерву-
ар. Герметичность мешалки в верхней части обеспечивается неподвижной керамической 
частью, соединенной с V-образной манжетой, и кольцевым уплотнением в зоне сплошного 
пропеллера. Серия E длиной 600-800 мм может применяться для цилиндрических бочек 
на макс. 400 л; серия E длиной 1000-1200 мм - для цилиндрических бочек на макс. 1000 л; 
серия EH - для цилиндрических бочек на макс. 3000 л.

Мешалка, оснащенная двух- или трехступенчатым редуктором для выполнения 
оборотов на сниженной скорости, предназначена для перемешивания жидкостей 
в очень медленном режиме с целью противодействия образования пены. 
Используется для бочек очень малых размеров.

Может применяться для цилиндрических бочек на макс. 400 л.



серия “F”

серия “H”

серия “J”

ТИП Л.С. ОБ/МИН вольтаж вал 
мм

Ø пропеллер 
из мм

вала и
 пропеллер опора supporto

AISI 304
вес
кг

F-0850-2 0,33 940 220/380
220 однофазный 850 120 INOX 

AISI 316 PVC - 10,4

F-1000-2 0,33 940 220/380
220 однофазный 1.000 120 INOX 

AISI 316 PVC - 11

F-1200-2 0,33 940 220/380
220 однофазный 1.200 120 INOX 

AISI 316 PVC - 11,5

F-85 S-35 0,33 940 220/380
220 однофазный 850 120 INOX 

AISI 316 - INOX 
35 см 11

F-10 S-35 0,33 940 220/380
220 однофазный 1.000 120 INOX 

AISI 316 - INOX 
35 см 13

F-10 S-90 0,33 940 220/380
220 однофазный 1.000 120 INOX 

AISI 316 - INOX 
90 см 16

F-12 S-35 0,33 940 220/380
220 однофазный 1.200 120 INOX 

AISI 316 - INOX 
35 см 14

F-15 S-90 0,33 940 220/380
220 однофазный 1.500 120 INOX 

AISI 316 - INOX 
90 см 16

ТИП Л.С. ОБ/МИН вольтаж вал 
мм

Ø пропеллер 
из мм

вала и
 пропеллер

опора
AISI 304

вес
кг

H-10 S-35 0,75 940 220/380
220 однофазный 1.000 160 INOX 

AISI 316
INOX 
35 см 16

H-10 S-90 0,75 940 220/380
220 однофазный 1.000 160 INOX 

AISI 316
INOX 
90 см 20

H-12 S-35 0,75 940 220/380
220 однофазный 1.200 160 INOX 

AISI 316
INOX 
35 см 17

H-12 S-110 0,75 940 220/380
220 однофазный 1.200 160 INOX 

AISI 316
INOX 

110 см 21

H-15 S-90 0,75 940 220/380
220 однофазный 1.500 160 INOX 

AISI 316
INOX 
90 см 21

H-15 S-140 0,75 940 220/380
220 однофазный 1.500 160 INOX 

AISI 316
INOX 

140 см 24

H-18 S-170 0,75 940 220/380
220 однофазный 1.800 160 INOX 

AISI 316
INOX 

170 см 26

H-20 S-190 0,75 940 220/380
220 однофазный 2.000 160 INOX 

AISI 316
INOX 

190 см 27

ТИП Л.С. ОБ/МИН вольтаж вал 
мм

Ø пропеллер 
из мм

вала и
 пропеллер

опора
AISI 304

вес
кг

J-12 S-110 1,5 940 220/380
220 однофазный 1.200 200 INOX 

AISI 316
INOX 

110 см 26,5

J-15 S-140 1,5 940 220/380
220 Monof. 1.500 200 INOX 

AISI 316
INOX 

140 см 28

J-18 S-170 1,5 940 220/380
220 Monof. 1.800 200 INOX 

AISI 316
INOX 

170 см 30

J-20 S-190 1,5 940 220/380
220 Monof. 2.000 200 INOX 

AISI 316
INOX 

190 см 32

Неподвижная мешалка с внутренней опорой и зажимом для крепления на открытых и полузакрытых емкостях.
Мешалка, пригодная для применения в сфере водоочистки, орошения и т.д., спроектирована для смешивания 
продуктов с максимальной плотностью 40°Bé и вязкостью, не превышающей 1.500 cps при атмосферном 
давлении. 

Применяется для цилиндрических бочек на макс. 3000 л.

Применяется для цилиндрических бочек на макс. 5000 л.

Применяется для цилиндрических бочек на макс. 1000 л.

ПРИМЕЧАНИЕ: толь-
ко мешалки из PP и 
PVDF могут вращать-
ся всухую.
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с магнитной передачей и электронным дисплеем
РАСХОДОМЕРЫ серии AM

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: 
от 1/8” до 3”
ВЯЗКОСТЬ: 
до 1.000.000 cps
ТОЧНОСТЬ: 
+/- 0,5%
ПОВТОРЯЕМОСТЬ: 
0,03%
КОНСТРУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
AISI316 - ALU - PPSХА

РА
К

ТЕ
РИ

С
ТИ

К
И

Внутри корпуса из-
мерителя располо-
жены две овальные 
шестерни, которые 
под воздействием 
потока вращаются 
в противоположном 
направлении; на 
каждой шестерне 
имеется по два маг-
нита, соединенных с 
внешним датчиком 

(типа преобразователя Холла или с язычковым контак-
том) и передающих импульсный сигнал. Один из магнитов 
может быть заменен на аналоговый сигнал, непосред-
ственно интегрированный в электронную плату.
Частота импульсов определяет мгновенный расход, 
так как каждый цикл соответствует строго опреде-
ленному объему проходящего вещества.

Язычковый 
магнитоуправляемый 
контакт

П о с т о я н н ы е 
магниты

Овальная 
шестерня

Объемные расходомеры с овальными шестер-
нями серии AM   позволяют производить точ-
ные измерения с высокой степенью повторяемо-
сти, в том числе и высоковязких жидкостей,  до 
1 000 000 cps. 

Простота в эксплуатации, компактность, воз-
можность независимого батарейного питания 
позволяют использовать эти изделия на ста-
ционарных установках и линиях перемещения 
и распределения жидкостей, как для подвиж-
ного вида применения в качестве дополни-
тельных приспособлений для клапанов и рас-
пределительных пистолетов, так и для любого 
другого типа промышленного применения, тре-
бующего контроля распределяемой жидкости.

(495) 787-1459



Серия MP-3

serie MP-6

Серия MP

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ 

Работа перистальтического насоса осуществляется за счет 
“давления потока”, воздействующего на шланг; данное дав-
ление оказывается некоторыми роликами, параллельно 
вращающимися вокруг вала, и опирающимися на планшай-
бу. Медленное круговое движение планшайбы передается 
от двух- или трехступенчатого мотор-редуктора на 35, 86 
или 141 об/мин, оснащенного электродвигателем MEC-56 
на 0,09 кВт (1/8 CV) с непрерывным режимом работы на 
1450 об/мин. Внутренняя часть корпуса насоса и планшай-
ба, удерживающая ролики, были подвержены обработке на 
токарном станке с соблюдением жестких допусков, затем 
отдельно откалиброваны во время монтажа и последующих 
приемочных испытаний для обеспечения распределения 
равномерного давления по трубке-мембране, гарантируя, 
таким образом, отличное самовсасывание и более длитель-
ный срок службы трубки-мембраны. Отсутствие клапанов и 
затворов. Трубки NORTON получены методом высокоточно-
го экструдирования с целью предотвращения их закупори-
вания и низкого объемного дебита. Простота в проведении 
операций чистки и технического обслуживания. Высоко-
прочная конструкция, корпус насоса выполнен из алюми-
ниевого литья и окрашен эпоксидной смолой. Планшайба из 
анодированного алюминия, сверхразмерные вал и подшип-

ники. Макс. вы-
сота всасывания: 
прибл. 8 м с труб-
кой диаметром до 
Ø 12,7 мм, и прибл. 
6 м с трубкой диа-
метром Ø 15,9 мм. 
Макс. допусти-
мое давление для 
трубки: 1,4 кг/см2. 
Макс. температу-
ра 60ºC. Данные насосы в состоянии перекачивать вязкие 
жидкости, в том числе содержащие взвешенные частицы, 
без риска их повреждения. Насосы удерживают жидкость 
в своем канале, предотвращают ее отток и сифонный эф-
фект.  Возможность работы всухую и изменения направле-
ния вращения.  

Режим работы на 35 об/мин пригоден для высоковязких 
жидкостей (полиэлектролитов) или для тех жидкостей, 
которые не должны претерпевать изменений (высоко-
качественные вина).  

*Имеются в наличии с трубками из [N=NORPRENE] [NA=NORPRENE ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ] [TY=TYGON]  [Ph=PHARMED] производства NORTON®

Модель ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
л/ч

HP
об/мин напряжение внутр. Ø/стенка  

ТРУБКА/МЕМБРАНА
МАТЕРИАЛ 

ТРУБКИ/МЕМБРАНЫ вес  Кг

MP-3035.6 16
1/8 HP 35 

об/мин
230 однофазный 

230/400 6,4 x 3,2 N/NA/TY 6

MP-3035.9 31
1/8 HP 35 

об/мин
230 однофазный 

230/400 9,5 x 3,2 N/NA/TY/Ph 6

MP-3086.6 40
1/8 HP 86 

об/мин
230 однофазный 

230/400 6,4 x 3,2 N/NA/TY 6

MP-3086.9 78
1/8 HP 86 

об/мин
230 однофазный 

230/400 9,5 x 3,2 N/NA/TY/Ph 6

MP-3118.6 56
1/8 HP 118 

об/мин
230 однофазный 

230/400 6,4 x 3,2 N/NA/TY 6

MP-3118.9 103
1/8 HP 118 

об/мин
230 однофазный 

230/400 9,5 x 3,2 N/NA/TY/Ph 6

Модель ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
л/ч

HP
об/мин напряжение внутр. Ø/стенка  

ТРУБКА/МЕМБРАНА
МАТЕРИАЛ 

ТРУБКИ/МЕМБРАНЫ вес  Кг

MP-6035.9 40
1/8 HP 35 

об/мин
230 однофазный 

230/400 9,5 x 3,2 N/NA/TY/Ph 7

MP-6035.12 70
1/8 HP 35 

об/мин
230 однофазный 

230/400 12,7 x 3,2 N/NA/TY 7

MP-6086.9 108
1/8 HP 86 

об/мин
230 однофазный 

230/400 9,5 x 3,2 N/NA/TY/Ph 7

MP-6086.12 177
1/8 HP 86 

об/мин
230 однофазный 

230/400 12,7 x 3,2 N/NA/TY 7

MP-6118.9 134
1/8 HP 118 

об/мин
230 однофазный 

230/400 9,5 x 3,2 N/NA/TY/Ph 7

MP-6118.12 226
1/8 HP 118 

об/мин
230 однофазный 

230/400 12,7 x 3,2 N/NA/TY 7
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Серия MP

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ 

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ, 12В.

Серия MP-8

Серия MPC-3

Серия MPC-6

Серия MPC-8

Серия MPC 
Данные насосы обладают теми же характеристиками, 
что и перистальтические насосы серии MP, но приводят-
ся в действие двигателем ПОСТОЯННОГО ТОКА на 12 
В. Используются в случае отсутствия электричества по-
средством их подключения к батарее, как правило пита-
емой от солнечных панелей, или к источнику питания на 
12 В постоянного тока, с целью регулирования скорости. 

*Имеются в наличии с трубками из [N=NORPRENE] [NA=NORPRENE ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ] [TY=TYGON]  [Ph=PHARMED] производства NORTON®

Модель ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
л/ч

HP
об/мин напряжение внутр. Ø/стенка  

ТРУБКА/МЕМБРАНА
МАТЕРИАЛ 

ТРУБКИ/МЕМБРАНЫ вес  Кг

MP-8035.12 101
1/8 HP 35 

об/мин
230 однофазный 

230/400 12,7 x 3,2 N/NA/TY 8

MP-8035.16 140
1/8 HP 35 

об/мин
230 однофазный 

230/400 15,9 x 3,2 N/NA 8

MP-8086.12 245
1/8 HP 86 

об/мин
230 однофазный 

230/400 12,7 x 3,2 N/NA/TY 8

MP-8086.16 364
1/8 HP 86 

об/мин
230 однофазный 

230/400 15,9 x 3,2 N/NA 8

MP-8118.12 352
1/8 HP 118

 об/мин
230 однофазный 

230/400 12,7 x 3,2 N/NA/TY 8

MP-8118.16 462
1/8 HP 118 

об/мин
230 однофазный 

230/400 15,9 x 3,2 N/NA 8

Модель ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
л/ч

HP
об/мин напряжение внутр. Ø/стенка  

ТРУБКА/МЕМБРАНА
МАТЕРИАЛ 

ТРУБКИ/МЕМБРАНЫ вес  Кг

MPC-3086.6 40 50 W. 86 об/мин 12 В 6,4 x 3,2 N/NA/TY 5

MPC-3086.9 70 50 W. 86 об/мин 12 В 9,5 x 3,2 N/NA/TY/Ph 5

Модель ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
л/ч

HP
об/мин напряжение внутр. Ø/стенка  

ТРУБКА/МЕМБРАНА
МАТЕРИАЛ 

ТРУБКИ/МЕМБРАНЫ вес  Кг

MPC-6086.9 108 50 W. 86 об/мин 12 В 9,5 x 3,2 N/NA/TY 6

MPC-6086.12 177 50 W. 86 об/мин 12 В 12,7 x 3,2 N/NA/TY/Ph 6

Модель ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
л/ч

HP
об/мин напряжение внутр. Ø/стенка  

ТРУБКА/МЕМБРАНА
МАТЕРИАЛ 

ТРУБКИ/МЕМБРАНЫ вес  Кг

MPC-8086.12 245 50 W. 86 об/мин 12 В 12,7 x 3,2 N/NA/TY 7

MPC-8086.16 364 50 W. 86 об/мин 12 В 15,9 x 3,2 N/NA/TY/Ph 7



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ 
С ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ИЛИ ОТКРЫТОЙ 
КРЫЛЬЧАТКОЙ

Центробежные насосы из чугуна, нержа-
веющей стали или бронзы, с перифериче-
ской или открытой крыльчаткой.

Двигатели мощностью от 0,37 до 7,5 кВт. 
Производительность до 1.200 л/мин. 
Высота напора до 95 м.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НОРМАЛИЗОВАННЫЕ 
ЭЛЕКТРОНАСОСЫ 

Нормализованные центробежные насо-
сы из чугуна и нержавеющей стали.

Фланцевые или резьбовые соединения
Двигатели мощностью от 1,5 до 75 кВт. 
Производительность до 5,750 л/мин. 
Высота напора до 95 м.

ПОГРУЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ 
ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

Погружные моноблочные 
электронасосы из нержавею-
щей стали.

Двигатели мощностью от 0,25 
до 30 кВт. 
Производительность до 1000 
л/мин. 
Высота напора до 385 м.

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ 
ЧИСТЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Центробежные 
погружные элек-
тронасосы для 
чистых и сточных 
вод из чугуна, не-
ржавеющей стали 
и пластмассы.

Двигатели мощно-
стью от 0,25 до 2,2 
кВт. 
Производитель-

ность до 
1600 л/мин. 
Высота на-
пора до 26 м.
Проходи-
мость твер-
дых тел до 
70 мм.

ДРУГИЕ НАСОСЫ
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DEBEM  s.r.l. 
via Del Bosco 41
21052 Busto Arsizio (Va) - Italy
широта 45°36’8.25”N  

долгота 8°52’24.11”E

tel. +39 0331 074034 
fax +39 0331 074036
www.debem.it - info@debem.it
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Фирма Debem оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения

АМЕРИКА
КАНАДА
БРАЗИЛИЯ 
ЧИЛЕАНСКИ 
КОЛУМБИЯ
Чили
Панама

ЕВРОПА 
АВСТРИЯ 
БЕЛЬГИЯ 
БОЛГАРИЯ 
ДАНИЯ 
ФРАНЦИЯ 
ГЕРМАНИЯ 
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ИЗРАИЛЬ
ИТАЛИЯ 
НОРВЕГИЯ 
ГОЛЛАНДИЯ 
ПОЛЬША 
ПОРТУГАЛИЯ 
ЧЕШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 
РУМЫНИЯ 
РОССИЯ 
ИСПАНИЯ 
ШВЕЦИЯ 
ШВЕЙЦАРИЯ 
ТУРЦИЯ 
УКРАИНА 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 
ЕГИПЕТ 
ТУНИС 

ЮЖНАЯ АФРИКА 
ЮАР 

СРЕДНИЙ ВОС-
ТОК 
ИРАН 
БАХРЕЙН
КАТАР
Объединённые 
Арабские Эмира-
тыы

АЗИЯ 
КОРЕЯ 
КИТАЙ 
ЯПОНИЯ 
ИНДИЯ 
ИНДОНЕЗИЯ 
МАЛАЙЗИЯ
ПАКИСТАН 
СИНГАПУР 
ТАЙВАНЬ 
ТАЙЛАНД 
ВЬЕТНАМ

ОКЕАНИЯ 
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
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